Załącznik nr 1b do SWZ
SP2.261.1.2022
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Nazwa sprzętu 
	Opis/dane techniczne
	Ilość szt.

	Część 1

	1.
	Drukarka 3D 
	Rozmiar stołu roboczego: 150 mm x 150 mm x 150mm Zabudowane boki drukarki Zdalny podgląd wydruku – wbudowana kamera 2 Mpx Łączność Wi-Fi, USB, Ethernet Kompatybilny dedykowany slicer Zestaw narzędzi: szpachelka, cążki Podgrzewany stół z wyjmowaną, elastyczną platformą Zamykana komora robocza Filtr cząstek stałych Rozdzielczość warstw: 100 – 400 µm Średnica filamentu 1.75 mm Średnica dysz: 0,4 mm Filament PLA 5kg Baza modeli 3D (podzielone kategoriami według przedmiotów) Dostęp do platformy edukacacyjnej, podręcznika Szkolenie startowe dla nauczycieli oraz webinary konsultacyjne Oprogramowanie oraz aplikacja na urządzenie mobilne Wsparcie techniczne telefoniczne i mailowe przez 5 lat Gwarancja 24 miesiące Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim Autoryzowany serwis na terenie polski, 
WYMIARY FIZYCZNE; Drukarka: 433,4mm (H) x 423,1mm (W) x 365,0mm (D), Przesyłka: 549mm (H) x 517mm (W) x 46mm (D), Waga: 11,8 kg,  Waga przesyłki: 17 kg TEMPERATURY  Zakres pracy: 15°—30° C,  Temperatura przechowywania: 0°—55° C PARAMETRY ELEKTRYCZNE  Wejście: 100-240V, 50/60Hz, 2.7-1.3A,  Łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi PARAMETRY MECHANICZNE  Podgrzewany stół roboczy z wyjmowaną, elastyczną platformą,  Zamykana komora robocza,  Filtr cząstek stałych PARAMETRY DRUKU Technologia druku: Fused Deposition Modeling, Obszar roboczy: 150mm x 150mm x 150mm, Rozdzielczość warstw: 100 – 400 µm , Średnica filamentu: 1,75 mm , Średnica dyszy: 0.4 mm GŁOWICA DRUKUJĄCA  MakerBot Sketch Extruder KAMERA  Rozdzielczość: 2 Mpx INTERFEJS STEROWANIA  Wyświetlacz LCD FILAMENTY  MakerBot Sketch PLA Material  MakerBot Sketch Tough Material oraz zamienniki
W zestawie 2 stoliki podgrzewane
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	2.
	Skaner kompatybilny z drukarką 3D
	Charakterystyka:
Tryb skanowania: Stałe skanowanie i automatyczne skanowanie, Tryby wyrównania: geometria obiektu, ręczna i obrotowa, ręczna; Dokładność pojedynczego obrazu: ≤ 0,1 mm; Najmniejszy obszar skanowania: 30 × 30 × 30 mm; Największy obszar skanowania stałego 700 x 700 x 700 mm; Największy obszar skanowania automatycznego 200 x 200 x 200 mm; Obszar pojedynczego obrazu: 200 × 150 mm; Szybkość skanowania stałego: 8 s; Szybkość skanowania automatycznego: 2 min; Odległość punktu: 0,17 mm-0,2 mm; Materiał: tak; Format pliku: OBJ, STL, ASC, PLY, Rozdzielczość kamery: 1,3 megapiksela, Źródło światła: białe światło; Podstawowe elementy dystansowe: 290-480 mm; Odległość podstawy: 290-480 mm; Waga: 2.5 kg; Zasilanie: 50 W; Napięcie wejściowe: DC: 12V, 3,33A; Obciążalność stołu obrotowego: 5 kg
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	3.
	Filament standard zestaw 7 szpul
	Średnica: 1,75mm Wykonany z tworzywa biodegradowalnego Łączna masa netto filamentu: 7kg Kolory: czarny, biały, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, szary; Gatunek materiału: PLA - biodegradowalny Średnica materiałów: 1,75 mm Łączna masa netto filamentu: 7kg Kolory: czarny biały czerwony zielony żółty pomarańczowy szary
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	4.
	Zestaw  okularów  ClassVR  8  szt.  PREMIUM  -  64GB
	Ośmiordzeniowy procesor Kontroler ręczny Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Aparat z matrycą 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu Wyświetlacz 5,5-calowy o rozdzielczości 2560 x 1440 3 GB DDR RAM 64 GB wewnętrznej pamięci masowej Cztery godziny pracy na jednej baterii Głośniki Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim
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	5.
	Licencja  -  5  lata  dostępu  do  portalu  wirtualnych  lekcji  VR
	Licencja na 5 lat 14 modułów dydaktycznych w tym musi zawierać następujące: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów Kompatybilne z okularami VR; https://portal.classvr.com/ Licencja ważna 5 lat 14 modułów dydaktycznych (m.in. biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia) ponad 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów Kompatybilne z okularami VR
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	6.
	Aparat  cyfrowy  z  funkcją  kamery  przenośnej  premium
	Aparat: Matryca : 30 Mpix Nagrywanie: 4K z prędkością 30 kl/s oraz Full HD z prędkością 60 kl/s Zakres migawki 30-1/8000 s Liczba punktów autofocusa: 5655 Ekran LCD dotykowy, obracany Bluetooth Wi-Fi Obiektyw: Zakres ogniskowych: 24-105 mm Zakres przesłony f/4-7.1; Model aparatu Canon EOS R Typ zestawu body z jednym obiektywem Wielkość matrycy pełnoklatkowa Obiektyw w zestawie Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM Mocowanie obiektywu Canon RF Stabilizacja w korpusie nie Stabilizacja opis Stabilizacja możliwa w zależności od zastosowanego obiektywu Rozdzielczość matrycy 30 Mpix. Rozdzielczość rzeczywista 30.3 Mpix Rozdzielczość wideo 4K, Full HD, HD Zapis wideo 4K (16:9) 3840 × 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 kl/s), Full HD (16:9) 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kl/s), do 29 min 59 s, MPEG4 AVC/H.264, dźwięk Linear PCM Rozdzielczość zdjęć Format 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6720 × 4480, Format 4:3 (L) 5952 × 4480, Format 16:9 (L) 6720 × 3776, Format 1:1 (L) 4480 × 4480 Zakres czułości ISO Automatycznie 100-40000 ISO (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia), wartość czułości ISO można rozszerzyć do wartości: L: 50, H1: 51200; H2: 102400 Autofocus System detekcji fazy z matrycą światłoczułą (technologia CMOS Dual Pixel AF) Ilość punktów autofocusa Maksymalna liczba punktów: 5655 (zależne od obiektywu) Zakres otwarcia migawki 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (Pełny zakres czasów otwarcia migawki. dostępny zakres zależy od trybu fotografowania) Programy Inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, Bulb i własny (3 opcje) Lampa błyskowa gniazdo lampy zewnętrznej, wbudowana Wizjer elektroniczny Ekran LCD dotykowy, obracany Ekran LCD przekątna 3,2" Obsługa kart SDHC, SDXC Format zapisu MPEG-4, JPEG, RAW Złącza i porty Bluetooth, Mini HDMI, Mini USB 3.0, Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi Złacza HDMI, USB Dołączone akcesoria Akumulator litowo-jonowy LP-E6N , ładowarka LC-E6E, zaślepka korpusu, pasek, instrukcja obsługi Wymiary 135.8 × 98.3 × 84.4 mm Waga 660 g (z akumulatorem i kartą pamięci) Kod producenta 3075C033 EAN 4549292171365 Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)
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	7.
	Akcesoria  do  aparatu  karta  pamięci  64GB
	Pojemność: 64 GB Klasa prędkości nagrywania: Class 10 Kompatybilność: wszystkie urządzenia wspierające standardy microSDHC/SDXC pojemność: 64 GB klasa prędkości nagrywania: Class 10 kompatybilność: wszystkie urządzenia wspierające standardy microSDHC/SDXC materiał: krzem wymiary karty: 10,92 mm × 14,99 mm × 7,87 mm temperatura działania: Gwarantowane −25°C do 85°C temperatura przechowywania: –40°C do 85°C ochrona: wbudowany przełącznik zapisu danych zapobiega przypadkowemu usunięciu plików
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	8.
	Statyw do  aparatu  premium
	Wykonany z aluminium Głowica kulowa 5-sekcyjne nogi Wysokość robocza: 143 cm Nośność maksymalna: 4 kg; Element Traveller Small Czarny Lekki statyw wykonany z aluminium Głowica kulowa 5-sekcyjne nogi Maksymalna wysokość robocza: 143 cm Nośność: do 4 kg Waga: 1150 g Waga 1.15 kg Wysokość Maksymalna 143 cm Długość Po Złożeniu 32 cm Rodzaj Głowicy Głowica kulowa Udźwig 4 kg Wysokość Maksymalna Z Opuszczoną Kolumną 127.5 cm Średnica Podstawy 37 mm Poziomica (Ilość) 2 Torba W Zestawie BM-20160725S5 Kolumna rapid Średnica Platformy 38.5 mm Kolor Black Ilość Sekcji 5 Mocowanie Górne 1/4″ gwint męski Easy Link Nie Regulacja Oporu Nie Przechył Przód-Tył +90°/-32° Wysokość Minimalna 36 cm Niezależna Blokada Panoramy yes Blokada Kuli Tak Przechył Na Bok +32°/-32° Rodzaj Nóg Pojedyncze Kąty Rozwarcia Nóg 21.5°, 54.5°,83° Zaciski Zakręcane pierścieniem Średnice Nóg 10, 13, 16, 19, 22 mm Materiał Aluminium Maskymalna Temperatura Pracy 60 °C Minimalna Temperatura Pracy -30 °C Regulacja Oporu W Panoramie NONE Obrót W Panoramie 360 ° Szybkozłączka Tak Regulacja Oporu W Pochyle NONE
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	9.
	Torba na  aparat
	rozmiar wewnętrzny minimalny 15x19x10, kieszonka, uchwyt ręczny, pasek na ramię, Pojemność: aparat, do 2 obiektywów, akcesoria 2 zewnętrzne kieszenie Odpinany, regulowany pasek na ramię Wymiary wewnętrzne: 15 x 19 x 10 cm
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	10.
	Gimbal  do  aparatu  premium
	Mocowanie w standardzie NATO Otwór mocujący m4 Otwór na śrubę ¼ - 20 Port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C) Port RSS (USB-C) Port silnika follow focus (USB-C) Pojemność akumulatora: 3400mAh Maksymalny czas pracy: 14 godzin Połączenia: Bluetooth 5.0, USB Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres
 Mocowania akcesoriów : • Mocowanie w standardzie NATO • Otwór mocujący M4 • Otwór na śrubę 1/4”-20 • Zimna stopka • Port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C) • Port RSS (USB-C) • Port silnika follow focus (USB-C) Akumulator: • Model: RB2-3400 mAh -7.2 V • Rodzaj ogniw: 18650 2S • Pojemność: 3400mAh • Energia: 24.48 Wh • Maksymalny czas pracy: 14 godzin • Czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0) • Zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy Przetestowany udźwig: 3,0 kg Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: • Oś Pan: 360°/s • Oś Tilt: 360°/s • Oś Roll: 360°/s Punkty końcowe: • Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres • Oś obrotu Roll: -240° do +95° • Oś Tilt: -112° do +214° Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz Moc nadajnika: < 8 dBm Temperatura pracy: -20° do 45° C Wymiary gimbala: • Złożony: 260×210×75 mm (Z uchwytem) • Rozłożony: 400×185×175 mm (Z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu) Waga: • Gimbal: ok. 1216 g (Z akumulatorem, bez płytki montażowej) • Szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g • Rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g
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	11.
	Kolumna  mobilna z  mikrofonem  i  mikroportem
	Odtwarzacz USB/SD MP3/WMA/WAV Bluetooth Zasięg mikrofonów: 25-30m na powierzchni bez przeszkód, 10-15m wewnątrz pomieszczeń, w których mogą wystąpić zakłócenia w postaci przegradzających ścian czy wyposażenia. Pilot zdalnego sterowania Funkcja VOX - aktywacja głosem Regulacja tonów niskich i wysokich Kontrola nad poziomem głośności i funkcją Echa w mikrofonie Kontrola poziomu głośności Wejście AUX Wejścia mikrofonowe i liniowe Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania Uchwyt i kółka ułatwiające transport Moc RMS/maksymalna: 350/700W Głośnik 12 cali Głośnik wysokotonowy: 1 cala Czułość: 97dB ±2dB Impedancja: 4 Ohms Pasmo przenoszenia: 40-20,000Hz Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania/akumulator: 4500mAh Czas działania na baterii: około 5 godzin
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	12.
	Oświetlenie  do realizacji  nagrań na 4  żarówki
	Statyw oświetleniowy o średnicy 16 mm Zakres pracy statywu od 72 cm Oprawa na 4 żarówki E27 Ruchoma głowica oprawy; Statyw oświetleniowy: - uniwersalna średnica głowicy - 16mm - zakres pracy 72 - 230 cm. - długość po złożeniu - 71 cm. - ilość sekcji składanych - 2 - teleskopowe składanie i rozkładanie - zaciski blokujące nogi - udźwig - 3 kg. - wytrzymały i trwały Oprawa softbox 50x70 na 4 żarówki: -wymiary 50x70cm -szybki montaż/demontaż -standardowy gwint E27 -głowica jest ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia -wewnętrzny odbłyśnik -dodatkowy dyfuzor -wytrzymały pokrowiec w komplecie -softbox zmieści maksymalnie żarówki 85W (400W) Lampa światła stałego: - moc pobierana 85W - moc ekwiwalent 400W - temperatura barwowa 5500K (światło dzienne) - standardowy gwint E27 - bardzo długa żywotność 8000 godzin - wymiary ok. 23x9,5cm
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	13.
	Kamera przenośna sportowa
	Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów : 5312 x 2988 Liczba klatek na sekundę: 2.7K - 240kl/s, 4k - 120kl/s, 5.3K - 60kl/s, 5K - 120kl/s, FullHD - 240 kl/s Rozdzielczość efektywna 23Mpx Stabilizacja obrazu Wi-Fi Wodoodporność W zestawie: Kamera, futerał, zakrzywiony uchwyt, klamra montażowa, śruba skrzydełkowa, akumulator, kabel USB-C, dokumentacja; Techniczne Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów 5312 x 2988 Liczba klatek na sekundę 2.7K - 240 kl/s, 4K - 120 kl/s, 5.3K - 60kl/s, 5K - 120 kl/s, FullHD - 240 kl/s Kąt widzenia [stopnie] 170 Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h] 1.5 Dotykowy ekran LCD Tak Funkcje dodatkowe Automatyczne przesyłanie do chmury, Dwa ekrany LCD,; Funkcja kamery internetowej, Nagrywanie interwałowe, Nakładanie danych GPS, Powiększenie dotykiem, Redukcja szumu, Samowyzwalacz, Slow Motion, Sterowanie głosem, Strumieniowa transmisja na żywo, Tryb nocny Menu w języku polskim Tak Obsługiwane karty pamięci Karta microSD Technologia 3D Nie Wbudowana lampa Nie Wielkość ekranu LCD [cal] 2.27 Wodoodporność Tak Zasilanie Akumulatorowe Kamera 360 Nie Kamera 360 stopni Nie Kamera myśliwska Nie Komunikacja Bluetooth Tak DLNA Nie GPS Tak NFC Nie Wi-Fi Tak Obraz Rodzaj stabilizacji obrazu HyperSmooth 4.0 Rozdzielczość efektywna [Mpx] 23 Stabilizacja obrazu Tak Zbliżenie cyfrowe Nie Zbliżenie optyczne Nie Fizyczne Grubość [mm] 33.6 Szerokość [mm] 71 Wysokość [mm] 55 Parametry Kolor obudowy Czarny Wyposażenie Akumulator, Kabel USB-A - USB typ-C Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące Złącza Wyjście HDMI Nie Złącze USB Tak Porównywalna do Producent Nazwa producenta/importera GOPRO
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	13a
	Karta  pamięci  microSD do  kamery  sportowej
	Prędkość odczytu: do 160 MB/s Prędkość zapisu: do 60 MB/s Klasa: A2 Adapter SD: w zestawie Pojemność: 64GB Klasa prędkości: V30
yp karty: microSD Prędkość odczytu: do 160 MB/s Prędkość zapisu: do 60 MB/s Klasa: A2 Adapter SD w zestawie Pojemność: 64GB Klasa prędkości: V30
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	14.
	ZESTAW  STACJA  LUTOWNICZA  HOT  AIR
	Moc 60W Funkcja lutowania grotowego Funkcja lutowania hotair Możliwość regulacji temperatury 2 x Wyświetlacz LED System ESD Safe; Napięcie zasilania: AC 230V 50 Hz (sieciowe) System ESD Safe W zestawe3 sztuki dysz okrągłych o średnicach 5mm, 7mm, 9mm Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie od 100 °C do 480 °C Dwa wyświetlacze LED pokazujące nastawioną temperaturę Ustawienie temperatury za pomocą przycisków Wydajność nadmuchu: do120 l/min Płynna regulacja nadmuchu powietrza za pomocą pokrętła Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie od 200-480°C Moc kolby grotowej 60 W W zestawie: Stacja lutownicza WEP 852D+ Uchwyt pod kolbę hotair Podstawka do odłożenia kolby grotowej wraz z gąbką do czyszczenia grota Kolba grotowa Dysze hotair: okrągła o średnicy 5 mm okrągła o średnicy 7 mm okrągła o średnicy 9 mm Przewód zasilający
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	15.
	Mata  silikonowa do  lutowania
	termoodporna (do 500°C) elastyczna, powraca do pierwotnego kształtu 5 obszarów magnetycznych kieszenie na śruby antypoślizgowa, nieprzylepna uchwyty na różne narzędzia materiał : silikon antystatyczny wymiary: 550 x 350 mm waga: 700 g
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	16.
	Mikrokontroler  z  funkcją  robota
	Pakiet drewnianych części konstrukcyjnych Sterownik kompatybilny z Arduino UNO dioda LED: 2 czujnik światła: 2 potencjometr przycisk Czujnik odległości wraz z przewodem do podłączenia Silnik serwo Kabelki krokodylki Pudełko drewniane do przechowywania zestawu Silniki DC 120 obrotów/min: 2 Powerbank Silnik serwo Oringi gumowe Kółko obrotowe wyświetlacz LED zawierający matrycę 8×8 pixeli RGB Lampa hologram Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim
LOFI Sp. z o.o. ZESTAW CODEBOX FULL KIT Pakiet drewnianych części konstrukcyjnych Sterownik kompatybilny z Arduino UNO Adapter LOFI Brain 2.0 kompatybilny z Arduino UNO Sześć modułów elektronicznych: 2 x dioda LED 2 x czujnik światła potencjometr przycisk Czujnik odległości wraz z przewodem do podłączenia Silnik serwo Kabelki krokodylki Śrubokręt i śrubki Pudełko drewniane do przechowywania zestawu Dwa silniki DC 120 obrotów/min Powerbank Silnik serwo Śrubki Oringi gumowe Kółko obrotowe wyświetlacz LED zawierający matrycę 8×8 pixeli RGB lampa hologram zawartość zestawu: części konstrukcyjne umożliwiające zbudowanie min. sześciu różnych konstrukcji, montaż części mechanicznych przy pomocy metalowych śrubek i nakrętek, sterownik elektroniczny kompatybilny ze środowiskiem Arduino, komplet czujników w tym min.: dwa czujniki światła, czujnik dotyku, czujnik odległości, dwa niezależne moduły z diodami led; potencjometr, wyświetlacz LED 8x8 pixeli wielokolorowy, dwa silniki DC z przekładnią 1:120 oraz dwa silniki typu micro-servo;zasilanie poprzez port USB typu B, micro-usb oraz złącze DC2,1mm a portu USB w komputerze lub przy pomocy baterii litowo-polimerowej, środowisko do programowania kompatybilne z językiem Scratch oraz Arduino możliwość realizacji zajęć z programowania robotów z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania i syntezy mowy w języku polskim i przynajmniej pięciu innych językach obcych.
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	17.
	Odsysacz do  cyny
	Odsysacz do cyny ZD-190 Tłoczek z pojedynczym uszczelnieniem Ergonomiczna obudowa Niewielka waga Duża siła ssąca Długość odsysacza: 19 cm Wew. średnica końcówki: 3 mm
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	18.
	Stolik meblowy
	Szafka o wymiarze (WxSxG) 800x800x600 mm, wykonana z płyty laminowanej 18 mm. Szafka posiada 1 półkę, 2 przestrzenie do przechowywania. Metalowe uchwyty. Zamykana na zamek z 2 kluczykami
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	19.
	Laptop
	Producent Lenovo Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym Grupa produktowa Laptopy Lenovo System operacyjny Windows 10 Home Rodzaj laptopa do domu Przekątna ekranu 15.6 cali Typ procesora Intel Core i5 Rodzaj dysku SSD Wyświetlacz Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) pikseli Jasność matrycy 220 nitów Powłoka matrycy antyrefleksyjna Seria procesora Intel Core i5-10XXX Model procesora Intel Core i5-1035G1 (1.0 GHz, 3.6 GHz Turbo, 6 MB Cache) Ilość rdzeni 4 szt. Pamięć Wielkość pamięci RAM 8 GB Typ zastosowanej pamięci RAM DDR4 (2666 MHz) Dysk twardy Ilość dysków 1 x SSD Format dysku 1 x M.2 Interfejs dysku 1 x PCIe Pojemność dysku SSD 512 GB Pojemność dysku HDD 0 GB Karta graficzna Rodzaj karty graficznej zintegrowana (podstawowa) Karta graficzna Intel UHD Graphics Wyjścia karty graficznej 1 x wyjście HDMI Standard interfejsu HDMI 1.4 USB 3.1 Złącza 1 x USB 2 x USB 3.1 Komunikacja Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Czytnik kart pamięci MMC SD SDHC SDXC Dźwięk Dźwięk gniazdo audio mini-jack 3,5 mm stereo Łączna moc wbudowanych głośników 3 W (2 x 1,5W Dolby Audio) Wygląd Materiał obudowy tworzywo sztuczne Szerokość 362 mm Głębokość 253 mm Wysokość 19.9 mm Waga 1.85 kg Pozostałe cechy Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność kamera HD wbudowany mikrofon Dodatkowe dane wielodotykowy, intuicyjny touchpad Szyfrowanie szyfrowanie TPM 2.0 Seria Lenovo Ideapad Model Lenovo Ideapad 3-15
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	20.
	Mikroport  do  bezprzewodowej  transmisji  dźwięku
	Specyfikacja • transmisja cyfrowa: 2.4 GHz • pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz • modulacja: GFSK • zakres pracy: 50 metrów • wyjście audio: mini Jack 3,5 mm TRS • poziom wyjściowy audio: –60 dBV • wymagania dotyczące zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V • żywotność baterii: od 6 do 7h Antena: PIFA Waga: odbiornik: 26,5 g nadajnik: 34 g • stosunek sygnału do szumu (SNR): > 78dB • czułość mikrofonów w nadajniku: mikrofon wbudowany: -42dB mikrofon krawatowy: -30dB • wymiary: odbiornik: 62×33×15.5 mm nadajnik: 63×43×16.5 mm Zestaw zawiera • odbiornik RX • nadajnik TX • kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS • kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do smartfonów) • 2x kabel USB/USB-C • mikrofon krawatowy • igła do parowania urządzeń
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	21.
	Green  Screen
	Belka budowa teleskopowa mocowanie 16mm Materiał tło bawełniane kolor zielony wymiary 3x6m gramatura 120g/m2 2x Statywy: Głowica studyjna: 16 Maksymalna wysokość pracy: 209cm Minimalna wysokość pracy: 75cm Udźwig do 3kg 3x klipsy: rozpiętość klipsa około 5cm
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	22.
	Mikrofon  kierunkowy  do aparatu
	Wbudowany uchwyt antywstrząsowy Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna Nie wymaga baterii Wyjście: mini Jack 3.5mm Aktywna elektronika: konwerter impedancji Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 16 kHz Maksymalny poziom SPL: 120 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ) Czułość: -35dB, 1 V/Pa (17.80 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz Równoważny poziom szumów: 34dB-A, A-ważone; Cechy charakterystyczne: pojemnościowy Wbudowany uchwyt antywstrząsowy Rycote Lyre Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna Ulepszona piankowa osłona przeciwwietrzna Lekki i poręczny Ne wymaga baterii Wyjścia: mini Jack 3.5mm Specyfikacja: Zasada działania: liniowy gradientowy Aktywna elektronika: konwerter impedancji JFET Kapsuła: 0,5″ Orientacja względem osi: przednia Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 16 kHz Maksymalny poziom SPL: 120 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ) Czułość: -35dB, 1 V/Pa (17.80 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz Równoważny poziom szumów: 34dB-A, A-ważone
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	23.
	Zestaw  do  nauki  latania  dronem
	Wodoodporny materiał, metalowe stojaki, 2 lądowiska, flaga, pierścień, tunel, brama łukowa i torba transportowa; Zestaw zawiera: 2 x lądowisko dla dronów 1x flaga 1x brama łukowa 1x pierścień 1x tunel 1x torba transportowa
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	24.
	Robot typu dron
	Wbudowane funkcje: Range Finder, Barometer, LED, System wizyjny, WIFI, Podgląd na żywo (720P) Porty: Micro USB Akumulator wymienny Pojemność: 1100 mAh Odległość lotu: 100 m Czas lotu: 13 minut Wysokość lotu: 30 m Kamera: 5MP Rozdzielczość wideo: 720P / 30 (HD) Stabilizacja: Elektroniczna stabilizacja Programowalny w językach: Scratch, Python i Swift Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim; Waga (wliczając akumulator oraz śmigła) 87 g Wymiary 98 x 92,5 x 41 mm Długość śmigieł 3" Wbudowane funkcje Range Finder, Barometer, LED, System wizyjny, WIFI 802.11n 2,4 Ghz, Podgląd na żywo (720P) Porty Micro USB Akumulator (wymienny) Napięcie 3,8 V Pojemność 1100 mAh Parametry lotu Maksymalna odległość lotu 100 m; Maksymalna prędkość lotu 8 m/s Czas lotu 13 minut Maksymalna wysokość lotu 30 m Kamera Rozdzielczość zdjęć 5 MP (2592 x 1936) FOV 82.6° Rozdzielczość wideo 720P / 30 (HD) Format plików JPG (Zdjęcia), MP4 (Wideo) Stabilizacja Elektroniczna stabilizacja (EIS) Programowalny w językach: Scratch, Python i Swift
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	25.
	Kompletny  zestaw  8  mikroportów  do  zestawów  nagłośnień
	2x Mikroport zestaw 4 mikrofonów do zestawów nagłośnieniowych: 4x bodypack z mikrofonem nagłownym oraz krawatowym 4x 50 kanałów UHF do wyboru Transmisja danych IR Wejście mikrofonowe 3,5mm 4x wyjście XLR Sterowanie CPU Oscylator PLL Przetworniki z wyświetlaczem wskazującym częstotliwość i stan naładowania akumulatora Wyposażony w wyświetlacz LCD Częstotliwość: 826.300 - 831.200 / 863.000 - 865.000 Wyjście RF: <10mW Pasmo przenoszenia: 60Hz - 18kHz Stabilność częstotliwości: <15ppm THD: <1% Stosunek sygnału do szumu: >97dB Mikser 8 kanałowy: Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz TRD <0,01% 16 presetów Stosunek sygnału do szumu> 110 dB Poziom wyjściowy +/- 1V Wejście: Linia +/- 150mV Wejście: Mic +/- 1,5mV Zasilanie sieciowe Kabel 3m
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	26.
	Zestaw robotów na klasę
	W zestawach wchodzą: 10x robot, 2x Mata dla robotów - gładka. 1x Poradnik dla Nauczyciela, 15x Zeszyt Młodego Programisty; Zeszyt młodego programisty to 71stron różnorodnych aktywności dla dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia , które pozwalają na stworzenie autorskiego portfolio związanego z programowaniem i robotami.; Poradnik dla Nauczyciela to ponad 30 scenariuszy dla edukacji wczesnoszkolnej na 130 stronach . Prosty język i atrakcyjna forma interdyscyplinarnych zajęć z robotami.; 3 wbudowane mikrofony, 12 wbudowanych diod led białych, Jeden głośnik, Zakres ruchu głowy w górę 25% , w dół 10% , w lewo i w prawo 120%
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	27.
	Tablica ścieralna
	Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej o wymiarach: 200X 100 cm. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi popielatymi narożnikami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowną . Posiada wygodna półkę  o długości min. 30 cm,  z bezpiecznymi krawędziami, która zmieści wszystkie niezbędne przybory. Możliwość zawieszenia tablicy w pionie i poziomie. Zawiera elementy do montażu.
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	28.
	Tablica ścieralna
	Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej o wymiarach:120X100 cm. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi popielatymi narożnikami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną . Posiada wygodna półkę  o długości min. 30 cm,  z bezpiecznymi krawędziami, która zmieści wszystkie niezbędne przybory. Możliwość zawieszenia tablicy w pionie i poziomie. Zawiera elementy do montażu.
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	29.
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
	wiertarko wkrętarka z dwoma akumulatorami Li-lon o pojemności 1,3Ah: 2 biegi, dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań. Ergonomiczny, ogumowany uchwyt który zwiększy komfort użytkowania. Dostarczona z organizerem i 61-sztukowym zestawem bitów. Napięcie zasilania: 18V. Prędkość bez obciążenia (1 bieg): 0-350 obr/min. Prędkość bez obciążenia (2 bieg):0-1500 obrotów/mi Waga urządzenia:  (do)1,6kgWalizka transportowa, ładowarka do akumulatorów. Zestaw bitów z uchwytem 1-13-902.
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	Część 2

	1.
	Zestaw bezprzewodowy do ręki
	Główne cechy: Typ transmisji danych: UHF; Pasmo: 630 – 680MHz; 
Częstotliwości: 2x 100; Zakres dynamiki: >90dB; T.H.D: <0,1%; Pasmo przenoszenia: 30Hz na 20KHz; Zasięg: 60M; Mikrofon: Typ: Dynamiczny; Kierunkowość: Wszechkierunkowy; Czułość: -71dB ±3dB (0dB=1V/Pa na 1KHz);  Pasmo przenoszenia: 50Hz-16KHz; Impedancja wyjśćiowa: 600Ω ±30%; System – Nadajnik: Moc: 10  mW; Modulacja: FM; Czułość: -94 dBm
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	2.
	Cyfrowy rejstrator audio, kamera video 4K
	Wysokiej jakości szerokokątny obiektyw 150° (przesłona f/2,8/15,2 mm) 
• 12 predefiniowanych ustawień sceny dla różnych warunków oświetlenia, w tym inteligentny tryb „Auto” samoczynnie dopasowujący ustawienia do otoczenia 
• Wbudowane mikrofony X/Y stereo wytrzymujące ciśnienie akustyczne do 120 dB SPL
• Kamerę można wykorzystywać jako samodzielne urządzenie do nagrywania dźwięku, zapisujące nagrania w formacie WAV do 24 bitów/96 kHz 
• 5 ustawień pola widzenia (FOV) 
• Nagrywa bezpośrednio na karty microSD/SDHC/SDXC do 256 GB, dzięki czemu nadaje się do dłuższych nagrań 
• Łatwe nagrywanie z użyciem jednego przycisku 
• Kolorowy ekran LCD 
• Obsługa trzech rozdzielczości HD: 720p, 1080p i 4K 
• Przepływność wideo (bitrate) do 76 Mbps poprawia jakość obrazu 
• Liczba klatek na sekundę: 4K/30fps, 4K/25fps, 4K/24fps, 1080p/60fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/30fps, 720p/25fps 
• Wyjście wideo HDMI umożliwia podłączenie telewizora HD w systemie NTSC lub PAL 
• Nagrania wideo (wraz z audio) w formacie MOV 
• Analogowa regulacja poziomu z cyfrowymi wskazaniami na ekranie 
• Funkcja „Auto Gain” – automatyczna regulacja poziomu wejścia audio 
• Wejście stereo do podłączania i ładowania wtykowego urządzeń zewnętrznych 
• Poziom sygnału słuchawkowego/liniowego do szybkiego monitorowania nagrań audio 
• Filtr eliminujący dźwięki i dudnienie o niskich częstotliwościach 
• Interfejs USB do streamowania na żywo i przesyłania danych 
• Kompatybilność z Open Broadcaster Software (OBS), Skype i innymi popularnymi aplikacjami do strumieniowania obrazu
• Funkcja mikrofonu USB (z bezpośrednim odsłuchem o niskim opóźnieniu) po podłączeniu do komputera lub urządzenia iOS (do podłączenia urządzeń z systemem iOS wymagany jest zestaw Apple Camera Connection lub adapter Lightning/USB) 
• Zasilanie dwoma bateriami AA 
• Wbudowane standardowe mocowanie do statywu 
	1

	3.
	Rejestrator cyfrowy
	 możliwość nagrywania 4 ścieżek jednocześnie
- wysokiej czułości preampy
- wbudowane mikrofony stereo X/Y
- możliwość nagrywania do 140 dB wbudowanymi mikrofonami X/Y
- 2 wejścia kombo XLR/jack
- wejście na dodatkowy mikrofon mini jack stereo (1/8")
- phanton +24V i +48V
- wyjście słuchawkowe z osobnym pokrętłem regulacji głośności
- nowy korpus z gumową obudową i 1,9 calowym wyświetlaczem
- wbudowany głośnik do szybkiego odsłuchu
- nagrywanie na kartach CD/SDHC do 32 GB 
- nagrywanie 24bit/96Hz w formacie WAV lub MP3
- miksowanie: 4 ścieżki do stereo, lub stereo do 2x mono
- wbudowane efekty, łącznie z compresorem, limiterem, low-cut, modulatorem czy reverb/delay
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	4.
	słuchawki studyjne zamknięte
	• Pasmo przenoszenia: 10 Hz-30 kHz ;    • Impedancja: 150 Ohm ;   
• Max. SPL: 96 dB ;   • Moc: 100 mW ;   • Waga: 250 g ;   • Przewód: spiralny ( max. 3 m.) ;   • Złącze: stereo mini- jack 1/8 + redukcja na stereo jack 1/4
	1

	5.
	16-kanałowy mikser procesorem efektów/RCF
	 Pasmo przenoszenia 20 Hz ÷ 20 kHz 
• Wejścia Mikrofonowe 12 ;   • Zasilanie Phantom +48V  ;   • Korektor na kanałach mono 4 pasma, regulowana częstotliwość środkowa ;   • Korektor na kanałach stereo 3 pasma ;   • Wewnętrzne efekty 32-bitowy silnik efektów Z.CORE DSP ;   
• Kompresory 6, Kontrola jedną gałką ;   • Stereo Liniowe 2 ;   • Powroty stereofoniczne 1 ;   • AUX Send 6 ;   • Wejście Footswitch ;   • Obudowa metal 
• Tłumiki 100mm ;   • Usb Audio 2 ślady odtwarzane ;   • 2 ślady rejestrowane 
•Zasilacz Wewnętrzny, 90-240V,70W ; •Wymiary 550x135x510mm; •Waga 10,3kg
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	6.
	Zestaw bezprzewodowy mikrofony nagłowne
	Główne cechy:
Typ transmisji danych: UHF ; Pasmo: 630 – 680MHz ;  Częstotliwości: 2 x 50 ;  
Zakres dynamiki: >90dB ;   T.H.D: <0,1% ;   Pasmo przenoszenia: 30Hz – 20KHz 
Zasięg: 60m 
Mikrofon: 
Typ: Elektretowy pojemnościowy ;  Kierunkowość: Kardioidalny 
Czułość: -45dB ±3dB (0dB=1V/Pa– KHz); Pasmo przenoszenia: 100HZ-12,5 KHz 
Impedancja wyjściowa: 2,2KKΩ  ; Długość przewodu: 1m 
Nadajnik:
Pobór mocy: 10mW ; Modulacja: FM 
Zasilanie: LR6 (AA) 1,5V x2 (do 8 godzin pracy) 
Odbiornik:
Zasilanie: AC100~240V (50-60Hz) ;  Napięcie: 12V ;  Stosunek S/N: >96dB 
Czułość: <-94dBm ;  Wyjście niesymetryczne : 6,35mm Jack ;  
Wejście symetryczne: XLR 
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	7.
	kolumny-nagłośnienie aktywne)
	Dane techniczne:
Maks. szczytowa wartość SPL 135 dB Półprzestrzeń (przy 10% THD) ;  
Pasmo przenoszenia +/- 3 dB 58 Hz - 16 kHz
Pasmo przenoszenia -10 dB 49 Hz - 18 kHz
Moc całkowita 1200 W ; Wzmacniacze mocy Klasa D - Wzmacniacze mocy ;
Obwody ochrony czynnej Podnapięcie, termiczne, zwarcie, zabezpieczenie nadprądowe, filtr poddźwiękowy, szczyt, RMS, wielopasmowy ogranicznik, patrzeć w przyszłość Kontrola temperatury ;   Głośnik niskotonowy/średniotonowy 1x 15" ;
Sterownik wysokiej częstotliwości 1". ;  Charakterystyka klaksonu 90° x 55° CD klakson ; Aktywna zwrotnica częstotliwości 2,3 kHz FIR X-Over z 72 dB/Okt.
Złącza 2x kombinacja XLR/jack In balanced, 1x Stereo Cinch In, 2x XLR Thru balanced, 1x XLR-Mix Out  ;   Czułość wejścia +4 dBu @ Gain Centerclick ; 
Przełącznik czułości Wejście liniowe/miczne A
Sterowanie tonowe 2x przełączniki EQ: Bass Boost/Flat i Flat/Contour
Kołnierz stojący HK Audio DuoTilt 3/7  ;   Punkty lotu 4x M8 ; 
Uchwyty 2x HK Audio MultiGrip  ;   Obudowa 16 mm MDF ; 
Kratka przednia 2 mm Kratka metalowa z czarną pianką akustyczną ;
lakier akrylowy powierzchniowy, czarny ; Wymiary (WxHxD) 44 x 69 x 44,5 cm
Waga 27,9 kg / 61,5 funta.
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	Część 3

	1.
	LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy
	Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO®, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie zaangażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne i zdobędą nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie. To idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania. Zadaniem dzieci nie jest samo budowanie robotów, lecz rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel. Do zestawu dołączony jest obszerny pakiet materiałów dla nauczyciela - 400 gotowych lekcji w języku polskim. Zawartość zestawu: Zestaw zamknięty w wygodnym, plastikowym pojemniku z organizerem. Ponad 500 kolorowych elementów LEGO® Technic™, w tym zupełnie nowe, które nie pojawiały się wcześniej w żadnych zestawach LEGO: • Rama 3x3 jest doskonałym elementem przestrzennym i pozwala na łatwą zmianę kierunku budowania • Klocek 2x4 posiada otwory na osie krzyżowe, pozwalające na łączenie elementów LEGO® Technic™ i LEGO® SYSTEM w celu tworzenia jeszcze bardziej kreatywnych projektów. • Płytka podstawowa, stanowiąca doskonałą powierzchnię prototypową. • Ramki, pozwalające na budowę większych modeli. • Koła do łatwego montażu z silnikiem, zapewniają precyzyjne skręty i lepszą zwrotność. • Klipsy do przewodów w różnych kolorach pozwalająceutrzymać kable w ryzach. · skrzynka z organizerem na części · Smart Hub z akumulatorem - Smart Hub wyposażony w 6 portów, matrycę LED 5x5, 6-osiowy żyroskop głośnik, Bluetooth i akumulator. Do zestawu dołączone są aż 3 silniki i 3 różne czujniki. Aplikacja SPIKE App oparta o Scratch, współpracuje z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android. Sterownik jest zasilany akumulatorem, który jest ładowany za pomocą kabla USB (w zestawie), · duży silnik, · 2 mniejsze silniki, · czujnik odległości, · czujnik koloru, · czujnik siły, · materiały dla nauczyciela w języku polskim - ponad 400 gotowych lekcji, · 528 elementów, · szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora LEGO® Education· dla 1 – 2 osób, · opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego, · wym. 42 x 31 x 15,5 cm , · waga: 1,4 kg
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	2.
	LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw rozszerzający
	Zestaw uzupełniający do zestawu LEGO® SPIKE™ Prime, który pozwoli na tworzenie bardziej zaawansowanych modeli i zapewni dodatkowe 10 godzin ukierunkowanego uczenia przedmiotów STEAM, które zainspirują uczniów klas 4–8 i ich nauczycieli do budowania bardziej zaawansowanych modeli oraz przygotowania się do wymagających konkursów robotycznych. Cele edukacyjne: · nauka podstaw budowania i programowania autonomicznych robotów wykorzystujących czujniki · systematyczne testowanie i udoskonalanie programów · rozwijanie umiejętności współpracy i kompetencji społecznych · rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów i krytycznego myślenia · doskonalenie umiejętności programowania · budowanie kompetencji STEAM · nauczanie z wykorzystaniem metody projektu Zawartość zestawu: W zestawie m. in. duże koła, zębatki łukowe, czujnik koloru i duży silnik. · 603 elementy · dla 1 – 2 osób · opakowanie: kartonowe pudełko · wym. 38 x 26 x 9,5 cm · waga: 1,1 kg
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	Część 4

	1.
	Maszyna do szycia z akcesoriami
	Najważniejsze funkcje:
1. 14 wbudowanych ściegów,  jedna dziurka,  wolne ramię,  szycie do tyłu,
2. nawijanie nici bębenkowej,  regulacja naprężenia górnej nici,   transport materiału - 6. punktowe ząbki,  oświetlenie pola pracy,  chwytacz rotacyjny,  szybki system montażu dolnej szpulki.
Akcesoria w zestawie z maszyną:
stopka do ściegu zygzakowego J,  stopka do obszywania dziurek A,
stopka do zamków błyskawicznych,  4 szpulki,  zestaw igieł,  śrubokręt,  rozrusznik nożny,   instrukcja obsługi, film instruktażowy na DVD.
Wyposażenie opcjonalne:
lamownik F014N,  stopka do aplikacji F060, stopka do kordonka F013N,
stopka do kordonka F019N,  stopka do wszywania bizy F067,
stopka do wszywania tasiemek F021N,  stopka do zamków krytych F004N,
stopka teflonowa F007N,  szeroki blat WT9.
DANE TECHNICZNE:
Maszyna mechaniczna,  Prędkość szycia – 820,  Przestrzeń do szycia–min 16 cm
Ilość wbudowanych ściegów – min 14,  Dziurki do guzików - 1 półautomatyczne, 
Transport materiału – 5. Punktowe ząbki,  Nożyki do cięcia nici – zlokalizowane w jednym miejscu,  Regulacja naprężenia nici górnej,  Regulacja naprężenia nici dolnej,  Szycie podwójną igłą,  Chwytacz rotacyjny,  Wolne ramię,  Szycie wstecz,
Funkcja patchworku,  Funkcja pikowania,  Pozycjonowanie igły kołem pasowym, 
Pobór mocy 50 W,  Podnoszenie stopki manualne,   Oświetlenie LED
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	Część 5

	1.
	Stół 
	Stół dwuosobowe z regulowaną wysokością w rozmiarze 3 - 7. Stelaż aluminiowy w kolorze srebrnym.
Wymiary blatu  130x50 cm.
Blat laminowany o gr. 18 mm, w  odcieniach buk.  Obrzeże ABS o gr. 2 mm obrzeże PU o gr. 4 mm 
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	2.
	Krzesła  
	Krzesła z regulowaną wysokością 3 -4 Oparcie i siedzisko wykonane sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości 8 mm. Stelaż krzesełka wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze srebrnym.
	14

	3.
	Szafka zamykana
	Szafka zamykana szerokość 80 cm., głębokość 40-42 cm., wysokość 200 – 240 cm. W kolorze buk.
	1

	4.
	Zestaw do robótek ręcznych
	Regał z pojemnikami np. Typ Grande w kolorze buk, dwukolumnowy. W skład zestawu powinno wchodzić: 
pojemniki płytkie w kolorze jasnoszarym 14 szt. 
pojemniki głębokie  w kolorze jasnoszarym  4 szt.
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Załącznik nr 1a do SWZ
SP2.261.1.2022
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
 „Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości”
Formularz cenowy 
	Lp.
	Nazwa sprzętu 
	Opis/dane techniczne
	Marka, typ, model zaproponowanego produktu
	Ilość szt.
	Cena jednostkowa netto 
/zł/
	Wartość całkowita netto 
/zł/
	Podatek
VAT
/%/
	Wartość całkowita brutto
/zł/

	1.
	Drukarka 3D 
	Rozmiar stołu roboczego: 150 mm x 150 mm x 150mm Zabudowane boki drukarki Zdalny podgląd wydruku – wbudowana kamera 2 Mpx Łączność Wi-Fi, USB, Ethernet Kompatybilny dedykowany slicer Zestaw narzędzi: szpachelka, cążki Podgrzewany stół z wyjmowaną, elastyczną platformą Zamykana komora robocza Filtr cząstek stałych Rozdzielczość warstw: 100 – 400 µm Średnica filamentu 1.75 mm Średnica dysz: 0,4 mm Filament PLA 5kg Baza modeli 3D (podzielone kategoriami według przedmiotów) Dostęp do platformy edukacacyjnej, podręcznika Szkolenie startowe dla nauczycieli oraz webinary konsultacyjne Oprogramowanie oraz aplikacja na urządzenie mobilne Wsparcie techniczne telefoniczne i mailowe przez 5 lat Gwarancja 24 miesiące Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim Autoryzowany serwis na terenie polski, 
WYMIARY FIZYCZNE; Drukarka: 433,4mm (H) x 423,1mm (W) x 365,0mm (D), Przesyłka: 549mm (H) x 517mm (W) x 46mm (D), Waga: 11,8 kg,  Waga przesyłki: 17 kg TEMPERATURY  Zakres pracy: 15°—30° C,  Temperatura przechowywania: 0°—55° C PARAMETRY ELEKTRYCZNE  Wejście: 100-240V, 50/60Hz, 2.7-1.3A,  Łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi PARAMETRY MECHANICZNE  Podgrzewany stół roboczy z wyjmowaną, elastyczną platformą,  Zamykana komora robocza,  Filtr cząstek stałych PARAMETRY DRUKU Technologia druku: Fused Deposition Modeling, Obszar roboczy: 150mm x 150mm x 150mm, Rozdzielczość warstw: 100 – 400 µm , Średnica filamentu: 1,75 mm , Średnica dyszy: 0.4 mm GŁOWICA DRUKUJĄCA  MakerBot Sketch Extruder KAMERA  Rozdzielczość: 2 Mpx INTERFEJS STEROWANIA  Wyświetlacz LCD FILAMENTY  MakerBot Sketch PLA Material  MakerBot Sketch Tough Material oraz zamienniki
W zestawie 2 stoliki podgrzewane
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	2.
	Skaner kompatybilny z drukarką 3D
	Charakterystyka:
Tryb skanowania: Stałe skanowanie i automatyczne skanowanie, Tryby wyrównania: geometria obiektu, ręczna i obrotowa, ręczna; Dokładność pojedynczego obrazu: ≤ 0,1 mm; Najmniejszy obszar skanowania: 30 × 30 × 30 mm; Największy obszar skanowania stałego 700 x 700 x 700 mm; Największy obszar skanowania automatycznego 200 x 200 x 200 mm; Obszar pojedynczego obrazu: 200 × 150 mm; Szybkość skanowania stałego: 8 s; Szybkość skanowania automatycznego: 2 min; Odległość punktu: 0,17 mm-0,2 mm; Materiał: tak; Format pliku: OBJ, STL, ASC, PLY, Rozdzielczość kamery: 1,3 megapiksela, Źródło światła: białe światło; Podstawowe elementy dystansowe: 290-480 mm; Odległość podstawy: 290-480 mm; Waga: 2.5 kg; Zasilanie: 50 W; Napięcie wejściowe: DC: 12V, 3,33A; Obciążalność stołu obrotowego: 5 kg
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	3.
	Filament standard zestaw 7 szpul
	Średnica: 1,75mm Wykonany z tworzywa biodegradowalnego Łączna masa netto filamentu: 7kg Kolory: czarny, biały, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, szary; Gatunek materiału: PLA - biodegradowalny Średnica materiałów: 1,75 mm Łączna masa netto filamentu: 7kg Kolory: czarny biały czerwony zielony żółty pomarańczowy szary
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	4.
	Zestaw  okularów  ClassVR  8  szt.  PREMIUM  -  64GB
	Ośmiordzeniowy procesor Kontroler ręczny Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Aparat z matrycą 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu Wyświetlacz 5,5-calowy o rozdzielczości 2560 x 1440 3 GB DDR RAM 64 GB wewnętrznej pamięci masowej Cztery godziny pracy na jednej baterii Głośniki Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim
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	5.
	Licencja  -  5  lata  dostępu  do  portalu  wirtualnych  lekcji  VR
	Licencja na 5 lat 14 modułów dydaktycznych w tym musi zawierać następujące: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów Kompatybilne z okularami VR; https://portal.classvr.com/ Licencja ważna 5 lat 14 modułów dydaktycznych (m.in. biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia) ponad 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów Kompatybilne z okularami VR
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	6.
	Aparat  cyfrowy  z  funkcją  kamery  przenośnej  premium
	Aparat: Matryca : 30 Mpix Nagrywanie: 4K z prędkością 30 kl/s oraz Full HD z prędkością 60 kl/s Zakres migawki 30-1/8000 s Liczba punktów autofocusa: 5655 Ekran LCD dotykowy, obracany Bluetooth Wi-Fi Obiektyw: Zakres ogniskowych: 24-105 mm Zakres przesłony f/4-7.1; Model aparatu Canon EOS R Typ zestawu body z jednym obiektywem Wielkość matrycy pełnoklatkowa Obiektyw w zestawie Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM Mocowanie obiektywu Canon RF Stabilizacja w korpusie nie Stabilizacja opis Stabilizacja możliwa w zależności od zastosowanego obiektywu Rozdzielczość matrycy 30 Mpix. Rozdzielczość rzeczywista 30.3 Mpix Rozdzielczość wideo 4K, Full HD, HD Zapis wideo 4K (16:9) 3840 × 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 kl/s), Full HD (16:9) 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kl/s), do 29 min 59 s, MPEG4 AVC/H.264, dźwięk Linear PCM Rozdzielczość zdjęć Format 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6720 × 4480, Format 4:3 (L) 5952 × 4480, Format 16:9 (L) 6720 × 3776, Format 1:1 (L) 4480 × 4480 Zakres czułości ISO Automatycznie 100-40000 ISO (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia), wartość czułości ISO można rozszerzyć do wartości: L: 50, H1: 51200; H2: 102400 Autofocus System detekcji fazy z matrycą światłoczułą (technologia CMOS Dual Pixel AF) Ilość punktów autofocusa Maksymalna liczba punktów: 5655 (zależne od obiektywu) Zakres otwarcia migawki 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (Pełny zakres czasów otwarcia migawki. dostępny zakres zależy od trybu fotografowania) Programy Inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, Bulb i własny (3 opcje) Lampa błyskowa gniazdo lampy zewnętrznej, wbudowana Wizjer elektroniczny Ekran LCD dotykowy, obracany Ekran LCD przekątna 3,2" Obsługa kart SDHC, SDXC Format zapisu MPEG-4, JPEG, RAW Złącza i porty Bluetooth, Mini HDMI, Mini USB 3.0, Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi Złacza HDMI, USB Dołączone akcesoria Akumulator litowo-jonowy LP-E6N , ładowarka LC-E6E, zaślepka korpusu, pasek, instrukcja obsługi Wymiary 135.8 × 98.3 × 84.4 mm Waga 660 g (z akumulatorem i kartą pamięci) Kod producenta 3075C033 EAN 4549292171365 Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)
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	7.
	Akcesoria  do  aparatu  karta  pamięci  64GB
	Pojemność: 64 GB Klasa prędkości nagrywania: Class 10 Kompatybilność: wszystkie urządzenia wspierające standardy microSDHC/SDXC pojemność: 64 GB klasa prędkości nagrywania: Class 10 kompatybilność: wszystkie urządzenia wspierające standardy microSDHC/SDXC materiał: krzem wymiary karty: 10,92 mm × 14,99 mm × 7,87 mm temperatura działania: Gwarantowane −25°C do 85°C temperatura przechowywania: –40°C do 85°C ochrona: wbudowany przełącznik zapisu danych zapobiega przypadkowemu usunięciu plików
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	8.
	Statyw do  aparatu  premium
	Wykonany z aluminium Głowica kulowa 5-sekcyjne nogi Wysokość robocza: 143 cm Nośność maksymalna: 4 kg; Element Traveller Small Czarny Lekki statyw wykonany z aluminium Głowica kulowa 5-sekcyjne nogi Maksymalna wysokość robocza: 143 cm Nośność: do 4 kg Waga: 1150 g Waga 1.15 kg Wysokość Maksymalna 143 cm Długość Po Złożeniu 32 cm Rodzaj Głowicy Głowica kulowa Udźwig 4 kg Wysokość Maksymalna Z Opuszczoną Kolumną 127.5 cm Średnica Podstawy 37 mm Poziomica (Ilość) 2 Torba W Zestawie BM-20160725S5 Kolumna rapid Średnica Platformy 38.5 mm Kolor Black Ilość Sekcji 5 Mocowanie Górne 1/4″ gwint męski Easy Link Nie Regulacja Oporu Nie Przechył Przód-Tył +90°/-32° Wysokość Minimalna 36 cm Niezależna Blokada Panoramy yes Blokada Kuli Tak Przechył Na Bok +32°/-32° Rodzaj Nóg Pojedyncze Kąty Rozwarcia Nóg 21.5°, 54.5°,83° Zaciski Zakręcane pierścieniem Średnice Nóg 10, 13, 16, 19, 22 mm Materiał Aluminium Maskymalna Temperatura Pracy 60 °C Minimalna Temperatura Pracy -30 °C Regulacja Oporu W Panoramie NONE Obrót W Panoramie 360 ° Szybkozłączka Tak Regulacja Oporu W Pochyle NONE
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	9.
	Torba na  aparat
	rozmiar wewnętrzny minimalny 15x19x10, kieszonka, uchwyt ręczny, pasek na ramię, Pojemność: aparat, do 2 obiektywów, akcesoria 2 zewnętrzne kieszenie Odpinany, regulowany pasek na ramię Wymiary wewnętrzne: 15 x 19 x 10 cm
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	10.
	Gimbal  do  aparatu  premium
	Mocowanie w standardzie NATO Otwór mocujący m4 Otwór na śrubę ¼ - 20 Port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C) Port RSS (USB-C) Port silnika follow focus (USB-C) Pojemność akumulatora: 3400mAh Maksymalny czas pracy: 14 godzin Połączenia: Bluetooth 5.0, USB Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres
 Mocowania akcesoriów : • Mocowanie w standardzie NATO • Otwór mocujący M4 • Otwór na śrubę 1/4”-20 • Zimna stopka • Port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C) • Port RSS (USB-C) • Port silnika follow focus (USB-C) Akumulator: • Model: RB2-3400 mAh -7.2 V • Rodzaj ogniw: 18650 2S • Pojemność: 3400mAh • Energia: 24.48 Wh • Maksymalny czas pracy: 14 godzin • Czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0) • Zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy Przetestowany udźwig: 3,0 kg Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: • Oś Pan: 360°/s • Oś Tilt: 360°/s • Oś Roll: 360°/s Punkty końcowe: • Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres • Oś obrotu Roll: -240° do +95° • Oś Tilt: -112° do +214° Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz Moc nadajnika: < 8 dBm Temperatura pracy: -20° do 45° C Wymiary gimbala: • Złożony: 260×210×75 mm (Z uchwytem) • Rozłożony: 400×185×175 mm (Z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu) Waga: • Gimbal: ok. 1216 g (Z akumulatorem, bez płytki montażowej) • Szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g • Rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g
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	11.
	Kolumna  mobilna z  mikrofonem  i  mikroportem
	Odtwarzacz USB/SD MP3/WMA/WAV Bluetooth Zasięg mikrofonów: 25-30m na powierzchni bez przeszkód, 10-15m wewnątrz pomieszczeń, w których mogą wystąpić zakłócenia w postaci przegradzających ścian czy wyposażenia. Pilot zdalnego sterowania Funkcja VOX - aktywacja głosem Regulacja tonów niskich i wysokich Kontrola nad poziomem głośności i funkcją Echa w mikrofonie Kontrola poziomu głośności Wejście AUX Wejścia mikrofonowe i liniowe Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania Uchwyt i kółka ułatwiające transport Moc RMS/maksymalna: 350/700W Głośnik 12 cali Głośnik wysokotonowy: 1 cala Czułość: 97dB ±2dB Impedancja: 4 Ohms Pasmo przenoszenia: 40-20,000Hz Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania/akumulator: 4500mAh Czas działania na baterii: około 5 godzin
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	12.
	Oświetlenie  do realizacji  nagrań na 4  żarówki
	Statyw oświetleniowy o średnicy 16 mm Zakres pracy statywu od 72 cm Oprawa na 4 żarówki E27 Ruchoma głowica oprawy; Statyw oświetleniowy: - uniwersalna średnica głowicy - 16mm - zakres pracy 72 - 230 cm. - długość po złożeniu - 71 cm. - ilość sekcji składanych - 2 - teleskopowe składanie i rozkładanie - zaciski blokujące nogi - udźwig - 3 kg. - wytrzymały i trwały Oprawa softbox 50x70 na 4 żarówki: -wymiary 50x70cm -szybki montaż/demontaż -standardowy gwint E27 -głowica jest ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia -wewnętrzny odbłyśnik -dodatkowy dyfuzor -wytrzymały pokrowiec w komplecie -softbox zmieści maksymalnie żarówki 85W (400W) Lampa światła stałego: - moc pobierana 85W - moc ekwiwalent 400W - temperatura barwowa 5500K (światło dzienne) - standardowy gwint E27 - bardzo długa żywotność 8000 godzin - wymiary ok. 23x9,5cm
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	13.
	Kamera przenośna sportowa
	Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów : 5312 x 2988 Liczba klatek na sekundę: 2.7K - 240kl/s, 4k - 120kl/s, 5.3K - 60kl/s, 5K - 120kl/s, FullHD - 240 kl/s Rozdzielczość efektywna 23Mpx Stabilizacja obrazu Wi-Fi Wodoodporność W zestawie: Kamera, futerał, zakrzywiony uchwyt, klamra montażowa, śruba skrzydełkowa, akumulator, kabel USB-C, dokumentacja; Techniczne Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów 5312 x 2988 Liczba klatek na sekundę 2.7K - 240 kl/s, 4K - 120 kl/s, 5.3K - 60kl/s, 5K - 120 kl/s, FullHD - 240 kl/s Kąt widzenia [stopnie] 170 Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h] 1.5 Dotykowy ekran LCD Tak Funkcje dodatkowe Automatyczne przesyłanie do chmury, Dwa ekrany LCD,; Funkcja kamery internetowej, Nagrywanie interwałowe, Nakładanie danych GPS, Powiększenie dotykiem, Redukcja szumu, Samowyzwalacz, Slow Motion, Sterowanie głosem, Strumieniowa transmisja na żywo, Tryb nocny Menu w języku polskim Tak Obsługiwane karty pamięci Karta microSD Technologia 3D Nie Wbudowana lampa Nie Wielkość ekranu LCD [cal] 2.27 Wodoodporność Tak Zasilanie Akumulatorowe Kamera 360 Nie Kamera 360 stopni Nie Kamera myśliwska Nie Komunikacja Bluetooth Tak DLNA Nie GPS Tak NFC Nie Wi-Fi Tak Obraz Rodzaj stabilizacji obrazu HyperSmooth 4.0 Rozdzielczość efektywna [Mpx] 23 Stabilizacja obrazu Tak Zbliżenie cyfrowe Nie Zbliżenie optyczne Nie Fizyczne Grubość [mm] 33.6 Szerokość [mm] 71 Wysokość [mm] 55 Parametry Kolor obudowy Czarny Wyposażenie Akumulator, Kabel USB-A - USB typ-C Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące Złącza Wyjście HDMI Nie Złącze USB Tak Porównywalna do Producent Nazwa producenta/importera GOPRO
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	13a
	Karta  pamięci  microSD do  kamery  sportowej
	Prędkość odczytu: do 160 MB/s Prędkość zapisu: do 60 MB/s Klasa: A2 Adapter SD: w zestawie Pojemność: 64GB Klasa prędkości: V30
yp karty: microSD Prędkość odczytu: do 160 MB/s Prędkość zapisu: do 60 MB/s Klasa: A2 Adapter SD w zestawie Pojemność: 64GB Klasa prędkości: V30
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	14.
	ZESTAW  STACJA  LUTOWNICZA  HOT  AIR
	Moc 60W Funkcja lutowania grotowego Funkcja lutowania hotair Możliwość regulacji temperatury 2 x Wyświetlacz LED System ESD Safe; Napięcie zasilania: AC 230V 50 Hz (sieciowe) System ESD Safe W zestawe3 sztuki dysz okrągłych o średnicach 5mm, 7mm, 9mm Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie od 100 °C do 480 °C Dwa wyświetlacze LED pokazujące nastawioną temperaturę Ustawienie temperatury za pomocą przycisków Wydajność nadmuchu: do120 l/min Płynna regulacja nadmuchu powietrza za pomocą pokrętła Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie od 200-480°C Moc kolby grotowej 60 W W zestawie: Stacja lutownicza WEP 852D+ Uchwyt pod kolbę hotair Podstawka do odłożenia kolby grotowej wraz z gąbką do czyszczenia grota Kolba grotowa Dysze hotair: okrągła o średnicy 5 mm okrągła o średnicy 7 mm okrągła o średnicy 9 mm Przewód zasilający
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	15.
	Mata  silikonowa do  lutowania
	termoodporna (do 500°C) elastyczna, powraca do pierwotnego kształtu 5 obszarów magnetycznych kieszenie na śruby antypoślizgowa, nieprzylepna uchwyty na różne narzędzia materiał : silikon antystatyczny wymiary: 550 x 350 mm waga: 700 g
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	16.
	Mikrokontroler  z  funkcją  robota
	Pakiet drewnianych części konstrukcyjnych Sterownik kompatybilny z Arduino UNO dioda LED: 2 czujnik światła: 2 potencjometr przycisk Czujnik odległości wraz z przewodem do podłączenia Silnik serwo Kabelki krokodylki Pudełko drewniane do przechowywania zestawu Silniki DC 120 obrotów/min: 2 Powerbank Silnik serwo Oringi gumowe Kółko obrotowe wyświetlacz LED zawierający matrycę 8×8 pixeli RGB Lampa hologram Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim
LOFI Sp. z o.o. ZESTAW CODEBOX FULL KIT Pakiet drewnianych części konstrukcyjnych Sterownik kompatybilny z Arduino UNO Adapter LOFI Brain 2.0 kompatybilny z Arduino UNO Sześć modułów elektronicznych: 2 x dioda LED 2 x czujnik światła potencjometr przycisk Czujnik odległości wraz z przewodem do podłączenia Silnik serwo Kabelki krokodylki Śrubokręt i śrubki Pudełko drewniane do przechowywania zestawu Dwa silniki DC 120 obrotów/min Powerbank Silnik serwo Śrubki Oringi gumowe Kółko obrotowe wyświetlacz LED zawierający matrycę 8×8 pixeli RGB lampa hologram zawartość zestawu: części konstrukcyjne umożliwiające zbudowanie min. sześciu różnych konstrukcji, montaż części mechanicznych przy pomocy metalowych śrubek i nakrętek, sterownik elektroniczny kompatybilny ze środowiskiem Arduino, komplet czujników w tym min.: dwa czujniki światła, czujnik dotyku, czujnik odległości, dwa niezależne moduły z diodami led; potencjometr, wyświetlacz LED 8x8 pixeli wielokolorowy, dwa silniki DC z przekładnią 1:120 oraz dwa silniki typu micro-servo;zasilanie poprzez port USB typu B, micro-usb oraz złącze DC2,1mm a portu USB w komputerze lub przy pomocy baterii litowo-polimerowej, środowisko do programowania kompatybilne z językiem Scratch oraz Arduino możliwość realizacji zajęć z programowania robotów z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania i syntezy mowy w języku polskim i przynajmniej pięciu innych językach obcych.
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	17.
	Odsysacz do  cyny
	Odsysacz do cyny ZD-190 Tłoczek z pojedynczym uszczelnieniem Ergonomiczna obudowa Niewielka waga Duża siła ssąca Długość odsysacza: 19 cm Wew. średnica końcówki: 3 mm
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	18.
	Stolik meblowy
	Szafka o wymiarze (WxSxG) 800x800x600 mm, wykonana z płyty laminowanej 18 mm. Szafka posiada 1 półkę, 2 przestrzenie do przechowywania. Metalowe uchwyty. Zamykana na zamek z 2 kluczykami
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	19.
	Laptop
	Producent Lenovo Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym Grupa produktowa Laptopy Lenovo System operacyjny Windows 10 Home Rodzaj laptopa do domu Przekątna ekranu 15.6 cali Typ procesora Intel Core i5 Rodzaj dysku SSD Wyświetlacz Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) pikseli Jasność matrycy 220 nitów Powłoka matrycy antyrefleksyjna Seria procesora Intel Core i5-10XXX Model procesora Intel Core i5-1035G1 (1.0 GHz, 3.6 GHz Turbo, 6 MB Cache) Ilość rdzeni 4 szt. Pamięć Wielkość pamięci RAM 8 GB Typ zastosowanej pamięci RAM DDR4 (2666 MHz) Dysk twardy Ilość dysków 1 x SSD Format dysku 1 x M.2 Interfejs dysku 1 x PCIe Pojemność dysku SSD 512 GB Pojemność dysku HDD 0 GB Karta graficzna Rodzaj karty graficznej zintegrowana (podstawowa) Karta graficzna Intel UHD Graphics Wyjścia karty graficznej 1 x wyjście HDMI Standard interfejsu HDMI 1.4 USB 3.1 Złącza 1 x USB 2 x USB 3.1 Komunikacja Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Czytnik kart pamięci MMC SD SDHC SDXC Dźwięk Dźwięk gniazdo audio mini-jack 3,5 mm stereo Łączna moc wbudowanych głośników 3 W (2 x 1,5W Dolby Audio) Wygląd Materiał obudowy tworzywo sztuczne Szerokość 362 mm Głębokość 253 mm Wysokość 19.9 mm Waga 1.85 kg Pozostałe cechy Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność kamera HD wbudowany mikrofon Dodatkowe dane wielodotykowy, intuicyjny touchpad Szyfrowanie szyfrowanie TPM 2.0 Seria Lenovo Ideapad Model Lenovo Ideapad 3-15
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	20.
	Mikroport  do  bezprzewodowej  transmisji  dźwięku
	Specyfikacja • transmisja cyfrowa: 2.4 GHz • pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz • modulacja: GFSK • zakres pracy: 50 metrów • wyjście audio: mini Jack 3,5 mm TRS • poziom wyjściowy audio: –60 dBV • wymagania dotyczące zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V • żywotność baterii: od 6 do 7h Antena: PIFA Waga: odbiornik: 26,5 g nadajnik: 34 g • stosunek sygnału do szumu (SNR): > 78dB • czułość mikrofonów w nadajniku: mikrofon wbudowany: -42dB mikrofon krawatowy: -30dB • wymiary: odbiornik: 62×33×15.5 mm nadajnik: 63×43×16.5 mm Zestaw zawiera • odbiornik RX • nadajnik TX • kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS • kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do smartfonów) • 2x kabel USB/USB-C • mikrofon krawatowy • igła do parowania urządzeń
	
	1
	
	
	
	

	21.
	Green  Screen
	Belka budowa teleskopowa mocowanie 16mm Materiał tło bawełniane kolor zielony wymiary 3x6m gramatura 120g/m2 2x Statywy: Głowica studyjna: 16 Maksymalna wysokość pracy: 209cm Minimalna wysokość pracy: 75cm Udźwig do 3kg 3x klipsy: rozpiętość klipsa około 5cm
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	22.
	Mikrofon  kierunkowy  do aparatu
	Wbudowany uchwyt antywstrząsowy Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna Nie wymaga baterii Wyjście: mini Jack 3.5mm Aktywna elektronika: konwerter impedancji Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 16 kHz Maksymalny poziom SPL: 120 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ) Czułość: -35dB, 1 V/Pa (17.80 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz Równoważny poziom szumów: 34dB-A, A-ważone; Cechy charakterystyczne: pojemnościowy Wbudowany uchwyt antywstrząsowy Rycote Lyre Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna Ulepszona piankowa osłona przeciwwietrzna Lekki i poręczny Ne wymaga baterii Wyjścia: mini Jack 3.5mm Specyfikacja: Zasada działania: liniowy gradientowy Aktywna elektronika: konwerter impedancji JFET Kapsuła: 0,5″ Orientacja względem osi: przednia Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 16 kHz Maksymalny poziom SPL: 120 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ) Czułość: -35dB, 1 V/Pa (17.80 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz Równoważny poziom szumów: 34dB-A, A-ważone
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	23.
	Zestaw  do  nauki  latania  dronem
	Wodoodporny materiał, metalowe stojaki, 2 lądowiska, flaga, pierścień, tunel, brama łukowa i torba transportowa; Zestaw zawiera: 2 x lądowisko dla dronów 1x flaga 1x brama łukowa 1x pierścień 1x tunel 1x torba transportowa
	
	1
	
	
	
	

	24.
	Robot typu dron
	Wbudowane funkcje: Range Finder, Barometer, LED, System wizyjny, WIFI, Podgląd na żywo (720P) Porty: Micro USB Akumulator wymienny Pojemność: 1100 mAh Odległość lotu: 100 m Czas lotu: 13 minut Wysokość lotu: 30 m Kamera: 5MP Rozdzielczość wideo: 720P / 30 (HD) Stabilizacja: Elektroniczna stabilizacja Programowalny w językach: Scratch, Python i Swift Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim; Waga (wliczając akumulator oraz śmigła) 87 g Wymiary 98 x 92,5 x 41 mm Długość śmigieł 3" Wbudowane funkcje Range Finder, Barometer, LED, System wizyjny, WIFI 802.11n 2,4 Ghz, Podgląd na żywo (720P) Porty Micro USB Akumulator (wymienny) Napięcie 3,8 V Pojemność 1100 mAh Parametry lotu Maksymalna odległość lotu 100 m; Maksymalna prędkość lotu 8 m/s Czas lotu 13 minut Maksymalna wysokość lotu 30 m Kamera Rozdzielczość zdjęć 5 MP (2592 x 1936) FOV 82.6° Rozdzielczość wideo 720P / 30 (HD) Format plików JPG (Zdjęcia), MP4 (Wideo) Stabilizacja Elektroniczna stabilizacja (EIS) Programowalny w językach: Scratch, Python i Swift
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	25.
	Kompletny  zestaw  8  mikroportów  do  zestawów  nagłośnień
	2x Mikroport zestaw 4 mikrofonów do zestawów nagłośnieniowych: 4x bodypack z mikrofonem nagłownym oraz krawatowym 4x 50 kanałów UHF do wyboru Transmisja danych IR Wejście mikrofonowe 3,5mm 4x wyjście XLR Sterowanie CPU Oscylator PLL Przetworniki z wyświetlaczem wskazującym częstotliwość i stan naładowania akumulatora Wyposażony w wyświetlacz LCD Częstotliwość: 826.300 - 831.200 / 863.000 - 865.000 Wyjście RF: <10mW Pasmo przenoszenia: 60Hz - 18kHz Stabilność częstotliwości: <15ppm THD: <1% Stosunek sygnału do szumu: >97dB Mikser 8 kanałowy: Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz TRD <0,01% 16 presetów Stosunek sygnału do szumu> 110 dB Poziom wyjściowy +/- 1V Wejście: Linia +/- 150mV Wejście: Mic +/- 1,5mV Zasilanie sieciowe Kabel 3m
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	26.
	Zestaw robotów na klasę
	W zestawach wchodzą: 10x robot, 2x Mata dla robotów - gładka. 1x Poradnik dla Nauczyciela, 15x Zeszyt Młodego Programisty; Zeszyt młodego programisty to 71stron różnorodnych aktywności dla dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia , które pozwalają na stworzenie autorskiego portfolio związanego z programowaniem i robotami.; Poradnik dla Nauczyciela to ponad 30 scenariuszy dla edukacji wczesnoszkolnej na 130 stronach . Prosty język i atrakcyjna forma interdyscyplinarnych zajęć z robotami.; 3 wbudowane mikrofony, 12 wbudowanych diod led białych, Jeden głośnik, Zakres ruchu głowy w górę 25% , w dół 10% , w lewo i w prawo 120%
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	27.
	Tablica ścieralna
	Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej o wymiarach: 200X 100 cm. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi popielatymi narożnikami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną . Posiada wygodna półkę  o długości min. 30 cm,  z bezpiecznymi krawędziami, która zmieści wszystkie niezbędne przybory. Możliwość zawieszenia tablicy w pionie i poziomie. Zawiera elementy do montażu.
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	28.
	Tablica ścieralna
	Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej o wymiarach:120X100 cm. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi popielatymi narożnikami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną . Posiada wygodna półkę  o długości min. 30 cm,  z bezpiecznymi krawędziami, która zmieści wszystkie niezbędne przybory. Możliwość zawieszenia tablicy w pionie i poziomie. Zawiera elementy do montażu.
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	29.
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
	wiertarko wkrętarka z dwoma akumulatorami Li-lon o pojemności 1,3Ah: 2 biegi, dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań. Ergonomiczny, ogumowany uchwyt który zwiększy komfort użytkowania. Dostarczona z organizerem i 61-sztukowym zestawem bitów. Napięcie zasilania: 18V. Prędkość bez obciążenia (1 bieg): 0-350 obr/min. Prędkość bez obciążenia (2 bieg):0-1500 obrotów/miWaga urządzenia:  (do)1,6kgWalizka transportowa, ładowarka do akumulatorów. Zestaw bitów z uchwytem 1-13-902.
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	Razem
	-
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	Część 2

	1.
	Zestaw bezprzewodowy do ręki
	Główne cechy: Typ transmisji danych: UHF; Pasmo: 630 – 680MHz; 
Częstotliwości: 2x 100; Zakres dynamiki: >90dB; T.H.D: <0,1%; Pasmo przenoszenia: 30Hz na 20KHz; Zasięg: 60M; Mikrofon: Typ: Dynamiczny; Kierunkowość: Wszechkierunkowy; Czułość: -71dB ±3dB (0dB=1V/Pa na 1KHz);  Pasmo przenoszenia: 50Hz-16KHz; Impedancja wyjściowa: 600Ω ±30%; System – Nadajnik: Moc: 10  mW; Modulacja: FM; Czułość: -94 dBm
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	2.
	Cyfrowy rejestrator audio, kamera video 4K
	Wysokiej jakości szerokokątny obiektyw 150° (przesłona f/2,8/15,2 mm) 
• 12 predefiniowanych ustawień sceny dla różnych warunków oświetlenia, w tym inteligentny tryb „Auto” samoczynnie dopasowujący ustawienia do otoczenia 
• Wbudowane mikrofony X/Y stereo wytrzymujące ciśnienie akustyczne do 120 dB SPL
• Kamerę można wykorzystywać jako samodzielne urządzenie do nagrywania dźwięku, zapisujące nagrania w formacie WAV do 24 bitów/96 kHz 
• 5 ustawień pola widzenia (FOV) 
• Nagrywa bezpośrednio na karty microSD/SDHC/SDXC do 256 GB, dzięki czemu nadaje się do dłuższych nagrań 
• Łatwe nagrywanie z użyciem jednego przycisku 
• Kolorowy ekran LCD 
• Obsługa trzech rozdzielczości HD: 720p, 1080p i 4K 
• Przepływność wideo (bitrate) do 76 Mbps poprawia jakość obrazu 
• Liczba klatek na sekundę: 4K/30fps, 4K/25fps, 4K/24fps, 1080p/60fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/30fps, 720p/25fps 
• Wyjście wideo HDMI umożliwia podłączenie telewizora HD w systemie NTSC lub PAL 
• Nagrania wideo (wraz z audio) w formacie MOV 
• Analogowa regulacja poziomu z cyfrowymi wskazaniami na ekranie 
• Funkcja „Auto Gain” – automatyczna regulacja poziomu wejścia audio 
• Wejście stereo do podłączania i ładowania wtykowego urządzeń zewnętrznych 
• Poziom sygnału słuchawkowego/liniowego do szybkiego monitorowania nagrań audio 
• Filtr eliminujący dźwięki i dudnienie o niskich częstotliwościach 
• Interfejs USB do streamowania na żywo i przesyłania danych 
• Kompatybilność z Open Broadcaster Software (OBS), Skype i innymi popularnymi aplikacjami do strumieniowania obrazu
• Funkcja mikrofonu USB (z bezpośrednim odsłuchem o niskim opóźnieniu) po podłączeniu do komputera lub urządzenia iOS (do podłączenia urządzeń z systemem iOS wymagany jest zestaw Apple Camera Connection lub adapter Lightning/USB) 
• Zasilanie dwoma bateriami AA 
• Wbudowane standardowe mocowanie do statywu 
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	3.
	Rejestrator cyfrowy
	 możliwość nagrywania 4 ścieżek jednocześnie
- wysokiej czułości preampy;  - wbudowane mikrofony stereo X/Y ;
- możliwość nagrywania do 140 dB wbudowanymi mikrofonami X/Y ;
- 2 wejścia kombo XLR/jack ; 
- wejście na dodatkowy mikrofon mini jack stereo (1/8")
- phanton +24V i +48V
- wyjście słuchawkowe z osobnym pokrętłem regulacji głośności
- nowy korpus z gumową obudową i 1,9 calowym wyświetlaczem
- wbudowany głośnik do szybkiego odsłuchu
- nagrywanie na kartach CD/SDHC do 32 GB 
- nagrywanie 24bit/96Hz w formacie WAV lub MP3
- miksowanie: 4 ścieżki do stereo, lub stereo do 2x mono
- wbudowane efekty, łącznie z compresorem, limiterem, low-cut, modulatorem czy reverb/delay
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	4.
	słuchawki studyjne zamknięte
	• Pasmo przenoszenia: 10 Hz-30 kHz ;  • Impedancja: 150 Ohm ;   
• Max. SPL: 96 dB ;  • Moc: 100 mW ;   • Waga: 250 g ;
• Przewód: spiralny ( max. 3 m.)
• Złącze: stereo mini- jack 1/8 + redukcja na stereo jack 1/4
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	5.
	16-kanałowy mikser z procesorem efektów/RCF
	 Pasmo przenoszenia 20 Hz ÷ 20 kHz ;  • Wejścia Mikrofonowe 12 ; 
• Zasilanie Phantom +48V 
• Korektor na kanałach mono 4 pasma, regulowana częstotliwość środkowa 
• Korektor na kanałach stereo 3 pasma 
• Wewnętrzne efekty 32-bitowy silnik efektów Z.CORE DSP 
• Kompresory 6, Kontrola jedną gałką ;   • Stereo Liniowe 2 ;
• Powroty stereofoniczne 1 ;   • AUX Send 6 ;   • Wejście Footswitch ; 
• Obudowa metal ;   • Tłumiki 100mm ; • Usb Audio 2 ślady odtwarzane ;
• 2 ślady rejestrowane ;  • Zasilacz Wewnętrzny, 90-240V, 70W ; 
• Wymiary 550x135x510mm ;   • Waga 10,3kg
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	6.
	Zestaw bezprzewodowy mikrofony nagłowne
	Główne cechy:
Typ transmisji danych: UHF ;  Pasmo: 630 – 680MHz ; Częstotliwości: 2 x 50;
Zakres dynamiki: >90dB ; T.H.D: <0,1% ;  Pasmo przenoszenia: 30Hz – 20KHz  ;   Zasięg: 60m 
Mikrofon:
Typ: Elektretowy pojemnościowy ;  Kierunkowość: Kardioidalny ; 
Czułość: -45dB ±3dB (0dB=1V/Pa - 1KHz) ;  Pasmo przenoszenia: 100HZ - 12,5 KHz ;  Impedancja wyjściowa: 2,2KKΩ  ; Długość przewodu: 1m 
Nadajnik:
Pobór mocy: 10mW ;  Modulacja: FM ;
Zasilanie: LR6 (AA) 1,5V x2 (do 8 godzin pracy) 
Odbiornik:
Zasilanie: AC100~240V (50-60Hz) ;  Napięcie: 12V ;  Stosunek S/N: >96dB ; Czułość: <-94dBm ;  Wyjście niesymetryczne : 6,35mm Jack  ;  Wejście symetryczne: XLR 
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	7.
	kolumny-nagłośnienie aktywne)
	Dane techniczne: Maks. szczytowa wartość SPL 135 dB Półprzestrzeń (przy 10% THD); Pasmo przenoszenia +/- 3 dB 58 Hz - 16 kHz; Pasmo przenoszenia -10 dB 49 Hz - 18 kHz; Moc całkowita 1200 W; Wzmacniacze mocy Klasa D - Wzmacniacze mocy;  Obwody ochrony czynnej Podnapięcie, termiczne, zwarcie, zabezpieczenie nadprądowe, filtr poddźwiękowy, szczyt, RMS, wielopasmowy ogranicznik, patrzeć w przyszłość Kontrola temperatury;  Głośnik niskotonowy/średniotonowy 1x 15" ;  Sterownik wysokiej częstotliwości 1". ; Charakterystyka klaksonu 90° x 55° CD klakson ;  Aktywna zwrotnica częstotliwości 2,3 kHz FIR X-Over z 72 dB/Okt. ;   Złącza 2x kombinacja XLR/jack In balanced, 1x Stereo Cinch In, 2x XLR Thru balanced, 1x XLR-Mix Out  ; Czułość wejścia +4 dBu @ Gain Centerclick ;   Przełącznik czułości Wejście liniowe/miczne A ;   Sterowanie tonowe 2x przełączniki EQ: Bass Boost/Flat i Flat/Contour ;   Kołnierz stojący HK Audio DuoTilt 3/7 ;   Punkty lotu 4x M8 ;   Uchwyty 2x HK Audio MultiGrip ;   Obudowa 16 mm MDF ;   Kratka przednia 2 mm Kratka metalowa z czarną pianką akustyczną ; lakier akrylowy powierzchniowy, czarny ;   Wymiary (WxHxD) 44 x 69 x 44,5 cm ;   Waga 27,9 kg / 61,5 funta.
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	Część 3

	1.
	LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy
	Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO®, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie zaangażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne i zdobędą nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie. To idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania. Zadaniem dzieci nie jest samo budowanie robotów, lecz rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel. Do zestawu dołączony jest obszerny pakiet materiałów dla nauczyciela - 400 gotowych lekcji w języku polskim. Zawartość zestawu: Zestaw zamknięty w wygodnym, plastikowym pojemniku z organizerem. Ponad 500 kolorowych elementów LEGO® Technic™, w tym zupełnie nowe, które nie pojawiały się wcześniej w żadnych zestawach LEGO: • Rama 3x3 jest doskonałym elementem przestrzennym i pozwala na łatwą zmianę kierunku budowania • Klocek 2x4 posiada otwory na osie krzyżowe, pozwalające na łączenie elementów LEGO® Technic™ i LEGO® SYSTEM w celu tworzenia jeszcze bardziej kreatywnych projektów. • Płytka podstawowa, stanowiąca doskonałą powierzchnię prototypową. • Ramki, pozwalające na budowę większych modeli. • Koła do łatwego montażu z silnikiem, zapewniają precyzyjne skręty i lepszą zwrotność. • Klipsy do przewodów w różnych kolorach pozwalające utrzymać kable w ryzach. · skrzynka z organizerem na części · Smart Hub z akumulatorem - Smart Hub wyposażony w 6 portów, matrycę LED 5x5, 6-osiowy żyroskop głośnik, Bluetooth i akumulator. Do zestawu dołączone są aż 3 silniki i 3 różne czujniki. Aplikacja SPIKE App oparta o Scratch, współpracuje z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android. Sterownik jest zasilany akumulatorem, który jest ładowany za pomocą kabla USB (w zestawie), · duży silnik, · 2 mniejsze silniki, · czujnik odległości, · czujnik koloru, · czujnik siły, · materiały dla nauczyciela w języku polskim - ponad 400 gotowych lekcji, · 528 elementów, · szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora LEGO® Education· dla 1 – 2 osób, · opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego, · wym. 42 x 31 x 15,5 cm , · waga: 1,4 kg
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	2.
	LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw rozszerzający
	Zestaw uzupełniający do zestawu LEGO® SPIKE™ Prime, który pozwoli na tworzenie bardziej zaawansowanych modeli i zapewni dodatkowe 10 godzin ukierunkowanego uczenia przedmiotów STEAM, które zainspirują uczniów klas 4–8 i ich nauczycieli do budowania bardziej zaawansowanych modeli oraz przygotowania się do wymagających konkursów robotycznych. Cele edukacyjne: · nauka podstaw budowania i programowania autonomicznych robotów wykorzystujących czujniki · systematyczne testowanie i udoskonalanie programów · rozwijanie umiejętności współpracy i kompetencji społecznych · rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów i krytycznego myślenia · doskonalenie umiejętności programowania · budowanie kompetencji STEAM · nauczanie z wykorzystaniem metody projektu Zawartość zestawu: W zestawie m. in. duże koła, zębatki łukowe, czujnik koloru i duży silnik. · 603 elementy · dla 1 – 2 osób · opakowanie: kartonowe pudełko · wym. 38 x 26 x 9,5 cm · waga: 1,1 kg
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	Część 4

	1.
	Maszyna do szycia z akcesoriami
	Najważniejsze funkcje:
3. 14 wbudowanych ściegów,  jedna dziurka,  wolne ramię,  szycie do tyłu,
4. nawijanie nici bębenkowej,  regulacja naprężenia górnej nici,  transport materiału - 6. punktowe ząbki,  oświetlenie pola pracy,  chwytacz rotacyjny,
5. szybki system montażu dolnej szpulki.
Akcesoria w zestawie z maszyną:
stopka do ściegu zygzakowego J, stopka do obszywania dziurek A,
stopka do zamków błyskawicznych,  4 szpulki,  zestaw igieł,  śrubokręt,
rozrusznik nożny,  instrukcja obsługi,  film instruktażowy na DVD.
Wyposażenie opcjonalne:
lamownik F014N,  stopka do aplikacji F060,  stopka do kordonka F013N,
stopka do kordonka F019N,  stopka do wszywania bizy F067,
stopka do wszywania tasiemek F021N,  stopka do zamków krytych F004N,
stopka teflonowa F007N,  szeroki blat WT9.  
DANE TECHNICZNE:
Maszyna mechaniczna, Prędkość szycia–820; Przestrzeń do szycia–min 6 cm
Ilość wbudowanych ściegów – min 14, Dziurki do guzików - 1 półautomatyczne ;  Transport materiału – 5. Punktowe ząbki ;  Nożyki do cięcia nici – zlokalizowane w jednym miejscu ;  Regulacja naprężenia nici górnej ;  Regulacja naprężenia nici dolnej ;  Szycie podwójną igłą ;  Chwytacz rotacyjny ;  Wolne ramię ;  Szycie wstecz ;  Funkcja patchworku ; Funkcja pikowania ;  Pozycjonowanie igły kołem pasowym ,  Pobór mocy 50 W ;  Podnoszenie stopki manualne ;  Oświetlenie LED
	
	8
	
	
	
	

	
	
	Razem
	-
	
	-
	
	-
	

	Część 5

	1.
	Stół 
	Stół dwuosobowe z regulowaną wysokością w rozmiarze 3 - 7. Stelaż aluminiowy w kolorze srebrnym.
Wymiary blatu  130x50 cm.
Blat laminowany o gr. 18 mm, w  odcieniach buk.  Obrzeże ABS o gr. 2 mm obrzeże PU o gr. 4 mm 
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	2.
	Krzesła  
	Krzesła z regulowaną wysokością 3 -4 Oparcie i siedzisko wykonane sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości 8 mm. Stelaż krzesełka wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze srebrnym.
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	3.
	Szafka zamykana
	Szafka zamykana szerokość 80 cm., głębokość 40-42 cm., wysokość 200 – 240 cm. W kolorze buk.
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	4.
	Zestaw do robótek ręcznych
	Regał z pojemnikami np. Typ Grande w kolorze buk, dwukolumnowy. W skład zestawu powinno wchodzić: 
pojemniki płytkie w kolorze jasnoszarym 14 szt. 
pojemniki głębokie  w kolorze jasnoszarym  4 szt.
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